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1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 
 

Cette procédure vise à définir toutes les opérations nécessaires à la programmation et l‘extraction de 
données du testo 184. 
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Dans un premier temps, mettre en place le testo 184 sur port USB de l’ordinateur.  
 

  Cliquer ici 
pour ouvrir le 
dossier  

 

 
Cliquer sur cette îcone pour ouvir le menu ‘’ configuration ‘’  
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Vérifier que le bon modèle est 
sélectionné  

 
 

 
 
Il vous suffit dans la partie configuration de choisir la plage de mesure adaptée à votre utilisation puis 
de sélectionner : ‘’ Veuillez cliquer ici pour transférer les données de configuration sur l’enregistreur 
de données ‘’ . 
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Sélectionner Testo 184 puis cliquer sur enregistrer 
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Le fichier ne  doit jamais être enregistré, cliquer sur 
‘’NON’’ 

 
 

 
 
Dans le cas où le fichier de configuration de l’appareil est endommagé ou illisible par votre 
ordinateur, veuillez remplacer le fichier présent dans le testo 184 par le fichier ci-dessous en fonction 
du modèle de votre appareil : 
 
Fichier configuration 184 T1  
Fichier configuration 184 T2  
Fichier configuration Testo 184 H1  
Fichier configuration Testo 184 T3  
Fichier de configuration Testo 184 G1  
Fichier de configuration Testo 184 T4  
 
 
 
 
 

https://static-int.testo.com/media/3b/ba/69a182957d20/testo-184-T1-configuration.pdf
https://static-int.testo.com/media/44/77/a406f8c40200/testo-184-T2-configuration.pdf
file://///10.253.114.9/i/Entreprise/SAV/Division%20SAV%20Commerciale/Vente/Mail%20type%20SAV%202018/Procédure%20%20Forum/%20https/static-int.testo.com/media/dc/3e/e4a3c1e19887/testo-184-H1-configuration.pdf
https://static-int.testo.com/media/23/0b/28a6218d432f/testo-184-T3-configuration.pdf
https://static-int.testo.com/media/fd/2f/e825d8c4b427/testo-184-G1-configuration.pdf
https://static-int.testo.com/media/cb/41/662fe265cad3/testo-184-T4-configuration.pdf
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Cliquer sur l’îcone ‘’ disquette ‘’ afin de pouvoir enregistrer le fichier  
 
 
 
 
 

 
 
 
Séléctionner l’îcone ‘’ Bureau ‘’ puis enregistrer le fichier  
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Le fichier est a présent disponible sur votre ‘’ bureau ‘’ 
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Après enregistrement du fichier sur votre Bureau, il vous suffit de supprimer le fichier endommagé  
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Effectuer un clic droit sur l’îcone ‘’ testo 184 ‘’ puis séléctionner ‘’ coller ‘’  
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 Coller le fichier téléchargé à l’emplacement du fichier endommagé.  
 
 
Concernant le rapport de mesure, ce dernier est disponible sous ‘’ testo measurement report ‘’ dans 
le testo 184. 
 
Nota : Après chaque extraction de données, la reprogrammation de l’appareil est nécessaire pour 
relancer une nouvelle campagne de mesure ( voir page 1 à 4 de la procédure ). 
 
 
 
Symbole sur l’écran de l’appareil :  
 
RST : L’appareil est en attente d’une programmation  
END : La mesure de votre appareil et terminée ( mémoire pleine ..) 
REC : L’appareil enregistre des mesures  
WAIT : L’ appareil a bien pris en compte le fichier de programmation, il vous suffit d’appuyer 3 
secondes sur la touche ‘’ GO ‘’  
 


